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∶54)发明名称
ˉ
种模块化光伏汇流采集装置的编址电路及

其编址方法

(57)摘要

本发明涉及一种模块化光伏汇流采集装置的

编址电路及其编址方法,所述电路包含有多个接

人到总线上的汇流采集模块,所述汇流采集模块

均包含有 CPtl,在 不改变其他任何电路和连接线

的基础上 ,将汇流采集模块的 CPU上 的两个空闲

通用I/O口 用作自动编址端口,定义这两个 I/0口

分别为 Pfl1和
"2,将

通用 I/O口 PO1经 电阻接入

高电平 rC,将通用 I/O口 Pll2经 电阻接地 :相邻

的汇流采集模块之间通过通用 I/O口 Pll1和通用

I加 口 PO2的 连接实现互联。本发明一种模块化

光伏汇流采集装置的编址电路及其编址方法。硬

件结构简单 H能够快速进行地址分配。
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的一约定 I1空 比的脉冲信号发送至与之相连的下一个汇流采集模块的通用 I/0卜 l PO1,下
一个汇流采集模块接收到该脉冲信号后将根据对照表将 自己的地址位置为 2;同 时,该地
址位为 2的汇流采集模块根据对照表发射出另一约定占空比的脉冲信号给与之相连的下
—

个汇流采集模块 ;直至脉冲信号发射至最后一个汇流采集模块。

[0010l 本发明
—

种模块化光伏汇流采集装置的编址方法 ,步骤三中,最后的—
个汇流采

集模块通过对通用 I/0口 PCl2的 电平监测进行确定,即通用 I/0口 P⑿ 的电平为 0的汇流

采集模块为最后
—

个汇流采集模块。

[0011] 与现有技术相比,本发明的有益效果是 :

[001刎  本发明无需添置复杂的硬件 电路或连接设备 ,只 需添加
—

根数据线,利用 CPU上
的空闲通用 I/0口 即可方便的进行 自动编址 ,因此不但硬件结构简单 ,而且实现了快速进

行地址分配的目的。

附图说明

[001剑  图 l为 本发明一种模块化光伏汇流采集装置的编址电路的电路结构。

[001钊  图 2为本发明
—

种模块化光伏汇流采集装置的编址电路的插 口的接头示意图。

具体实施方式

[001引  参见图 l和 图 2,本发明涉及的一种模块化光伏汇流采集装置的编址电路 ,所述电

路包含有多个接入到总线上的汇流采集模块 (总线上还可根据实际需求挂接后续功能扩展

模块),所述汇流采集模块均包含有 cPU,在不改变其他任何电路和连接线的基础上 ,将汇流

采集模块的 CPU上 的两个空闲通用 I/0口用作 自动编址端 口,定义这两个 I/0口 分别为 P01

和 P⒆ ,将通用 I/0口 P01经 电阻接入高电平 ℃C,将通用 I/′0口 Pu经 电阻接地 ;相邻的汇
流采集模块之间通过通用 I/0口 P01和通用 I/0口 P∞ 的连接实现互联 (如 图 1所示),具

体的将 ,每个汇流采集模块均包含有两个数据总线插 口,插 口结构如图 2所示 ,即每个汇流

采集模块上均包含有插 口 J1和插 口″ ,且插 口 Jl的 1脚 (实际使用时,使用者可根据实际

的需求选择相应的连接脚 )与该汇流采集模块上的通用 I/0口 PCl1相连 ,插 口″ 的 1脚 与

该汇流采集模块上通用 I/0口 PCl2相 连 ,多个汇流采集模块组装时,通过多芯数据线使得前
—

个汇流采集模块的插 口″ 与后一个汇流采集模块的插 口 J1相连通 ,从而使得前一个汇

流采集模块的通用 I/0口 PO2和后一个汇流采集模块通过的通用 I/0口 PCl1实现连接 ;

[0016] 本发明涉及的一种模块化光伏汇流采集装置的编址方法 ,所述方法包含有以下步
骤 :

[0017] 步骤一、在各个汇流采集模块的 CPU的存储器内均设置—
地址位 ,且将该地址位

初始化为 0;且各个汇流采集模块的 CPU的存储器内均存储有一脉冲信号与地址位的对照

表,该对照表中某一具体的地址位对应唯一的一个约定占空比的接收脉冲信号和唯一的一

个约定占空比的发射脉冲信号 ,即 当汇流采集模块接收到某一占空比的脉冲信号时即将 臼
己的地址位标记为该对照表中对应的地址位 ,同时发射出该对照表中相对应的发射脉冲信

号 ;

[001刚  比如该对照表为如下表格 :

[0019]
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地址位 接收脉冲信号占空比 发射咏i白 信蔫占空比
l l:1

1:1 l:2

3 1:2 1:3

1 1:3 1:4
●o 1:衽 1:5

∷⒛∶ 当某一汇流采集模块接收到
—

占空比为 l:3的脉冲信号时,该汇流采集模块对照

∴ti∶照表后将 自己的地址位标记为 4,同时,对照上述对照表发射出占空比为 l:4的 脉冲

Ι::21∶  步骤二、对各个汇流采集模块的 CPU的通用 I/0口 PO1和通用 I/0口 P㈤ 的电平

t∵ ÷Ⅰ∶i刂 ,处 干中间的汇流采集模块由于相互连接因而其电平均发生了改变 ,只有处于首

∵∴∶I氵弓:采集模块的通用 I/0口 POl仍为高电平 ⅤCC,处于末位的汇流采集模块的通用 I/0

∶Ⅱ12的 电平仍为 0,因此 ,通用 I/0口 P01为高电平 V∝ 的汇流采集模块即为第一个汇流

Ⅰ乏《块 ,将其地址位置为 l;

∶二c22] 步骤三、地址位为 1的汇流采集模块通过通用 I/0口 PCl2将对照表中与之相对应

∷
—

妁定占空比的脉冲信号发送至与之相连的下一个汇流采集模块的通用 I/0口 P01,下

卜i∶ ∶流采集模块接收到该脉冲信号后将根据对照表将 自己的地址位置为 2;同 时,该地

∷0为 2的汇流采集模块根据对照表发射出另
—

约定占空比的脉冲信号给与之相连的下

卜氵:∶ 流采集模块 :直至脉冲信号发射至最后
—

个汇流采集模块 ;处于最后的一个汇流采

≈嗅块的通用 I/0口 Pu的电平为 0,通过对通用 I/0口 P⒆ 的电平监测即可方便的确认是

fj匚 经编址至最后
—

个汇流采集模块。
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