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(5⑶ 实用新型名称

低丿{i组 合式三相电流互感器

(57)摘要

本实用新型涉及 一种低压组合式三相电流可

感器,用于 0.66d及 以下低压智能配电终端系统

对电流信号的采集。包括壳体 (1)、 盖板 (2)、 以

及设詈于壳体 (⊥ )内 的一组由三个线圈组成的二

次绕细 (3)和设置于所述壳体 (1)顶部的四个接

线端子,二 个线圈分别为第 ^线圈 (31)、 第工线

圈(32)和第三线圈(33),第一线圈的 i次 出线

为第一出线 l(lS⊥ )和第二出线 I(N’ ),第 二线

圈的二次出线为第一出线Ⅱ(2S1)和 第二出线Ⅱ

(N’
’
),第 三线圈的=次 出线为第一出线Ⅲ (3s1)

和第二出线Ⅲ (N” ’
);所述电流互感器出标准交

流信号为孤或 1Λ 或毫安级微电流估弓。本实用新

型具有体积小,接线比较简单,而且成本比较低 ,

传输距离比较远眸优点。0
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1.一种低压组合式二相电流 红感器 ,J辶 特征在于所述互感器包括壳体 (l)、 盖板 (2)、

以及设置于壳体 (l)内 的一组曲三个线圈组成的二次绕组 (3)和 设贵于所述壳体 (1)顶部

的四个接线端子,所述
=个

线圈分别为第
—

线圈(31)、笫二线圈(3刁 )和第工线圈(3司 ),

所述第一线圈(31)的 1次出线为笫一出线 I(1sl)和第△1出 线 I(N’ ),第 t线圈(3刁 )的

工次出线为第 一出线 Ⅱ(2S1)和第∷~二 出线 Ⅱ(N” ),第三线圈(33)r向二次出线为第一出线

ⅡI(3S1)和第⒎出线Ⅲ (N” ’
);所述四个接线端子分别为第一接线端子 (4)、 第二接线端子

(5)、 第
=按

线端子 (6)和第四接线端子 (7);所述电流互感器出标准交流亻氵i号 为 5Λ 或 1A或

毫安级微电流信号。

2.根据权利要求 1所述的一种低压纠∷l合式三相电流互感器 ,其特征在于所述壳体 (l)

内腔设置有二个线圈安装孔 (L⊥ 、⒓、L3),将第
—

线圈 (31)、 第二线圈(32)和第三线圈
(33)分别对应三个线圈安装孔 (L1、 L2、 L3)装入壳体 (1)内 ,第一线圈 (3⊥ )二 次出线的第
一出线 I(lsl)焊接在笫

—
接线端子 (4)上 ,第二线圈(3刁 )△次出线的第一出线 Ⅱ(2S1)

焊接在第二接线端子 (5)卜 ,第三线圈(33)二次出线的第
—

出线Ⅲ (3S1)焊接在第三接线

端子 (6)上 ,第一线圈 (31)工次出线的第工出线 I(N’ )、 第△线圈(3刁 )L∶次出线的第二

出线 Ⅱ(N” )、 第Ι线圈(3司 )工次出线的第工出线Ⅲ (N” ’
)共 同连接在一起为接地 ,并焊

接在第四接线端子 (7)。

3.根拥权利要求 1或 2所述的一种低压组合式三相电流互感器 ,其特征在于所述壳体
(1)顶部设置:白

^V日

只接线孔 (11)和 四只接线端子槽 (1刁 );分别将第
—

接线端子 (4∷ )、 第二

接线端子 (5)、 第三按线端子 (6)和 第四接线端子 (7)装入四只接线端 子槽 (l刁
)。

4,根据权利要求 1或 2所述的一种低压组合式三相电流Ⅰ匚感器,Jt特征在于所述壳体
(D顶部设肖有三只加强钎l槽 (1△ ),壳体 (l)正面四周设佐有焊线槽 (1码 );所述盖板 (2)

背 T勹
jJ贞 部设置有三只加强钮 (21),盖板 (2)背面四周设髯有焊线 (2刁 );将盖板 (2)背面顶

部的二只加强钮 (2— l)和盖板 (2)背 面,l周 的焊线 (2刁 )分别装入壳体 (l)顶部的
=只

加

强钮槽 (1叫 )和壳体 (1)正 面的焊线槽 (1巧 )。

5.根据权利要求 3所述的
—

种低压组合式三相电流互感器 ,其特征在于所述壳体 (l)

顶部设置有三只加强钮柚 (l叫 ),壳体 (1)iE面 四周设王有焊线槽 (1码 );所述盖板 (2)背面

顶部设置有三只加强钮 (21),盖板 (2)亻竽面四周设肯有焊线 (2刁 );将盖板 (2)背面顶部的

三只加强钮 (2△ )和盖板 (2)背 面四周的焊线 (22)分别装入壳体 (l)顶部的三只加强钮

槽 (1叫 )和壳体 (1)正面的焊线柚 (1巧
)。

6.根据权利要求 1或 2所述的一种低压组合式三相电流互感器 ,其特征在于所述壳体
(D底部两侧设置有两只安装孔 (1司 )。
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低压 组 合 式 三相 电流 互 感 器

技术领域

D001] 本实用新型涉及
—

种屯流互感器 (以下简称互感器),用于 0.66妍 及以 F低压智能

配电终端系统对电流信 号的采集。

背景技术

[0002] 目前 i汀 场销售的屯流互感器外型都比较雷同,性能岜基本相似 ,可是许多低川i智

能配电终端系统的功能

"趋
强大 ,可 以采集多回路系统 电流 ,要 求互感器的体积 岜越来越

小,接线也比较简单 ,而且成本比较低 ,还亻j^些场合传输距离比较远 ,为 此常规低压电流互

感器难以满足此要求。

发明内容

[0003] 本实用新型的 H的在于克服 j二述不足 ,提供一种体积小,按线比较简单 ,而且成本

比较低 ,传输距离比较远的低压组合式三村l电流互感器。

[0004] 本实用新型的目的是这样实现的 :一种低压组合式三相电流互感器 ,所述互感器

包括壳体、盖板、以及设遥于壳体内的一组由三个线圈纟ll成的二次绕组和设苣 F所述壳体

顶部的四个接线端 r,所述三个线圈分别为第一线圈、第二线圈和第三线圈,所述第一线圈

的二次出线为第一出线 I Ts「 第二出线 I,第二线圈的工次∫丨{线 为第 ^H∶丨线 Ⅱ和第∷丨丨{线

Ⅱ,笫 三线圈的二次出线为第一出线Ⅲ和第∷出线Ⅲ ;所述四个接线端子分别为第
—

接线

端子、第工接线端 了、第二接线端子和第四接线端子 ;所述电流互感器出标准交流信号为

弘 或 1A或毫安级微电流信号。

[0005] 本实用新型低压组合式二相电流互感器 ,所述壳体内腔设置有二个线圈安装孔 ,

将第一线圈、第△线圈和第三线圈分别对应三个线圈安装孔装入壳体内,第 一线圈=次 出

线的第一 ll{线 I焊接在第
—

接线端子上 ,第 ∷线圈二次出线的第 一出线 Ⅱ焊接在第二接线

端子上 ,第工线圈工次出线的第
—出线Ⅲ焊接在第三接线端了 卜,第 ^线 圈二次出线的第

二出线 IN’ 、第二线圈二次出线的第二出线 ⅡN” 、第三线圈二次出线的第∷出线Ⅲ N’
”

共同连按在一起为接地 ,并焊接在第四接线端子。

[0006] 本实用新型低压组合式三相电流Ⅰ感器 ,所述壳体顶邮设置有四只接线孔和四只

接线端子槽 ;分别将第
—

按线端子、第二接线端了、第三接线端子和第四接线端子装入四只

接线端子槽。

[0007] 本实用拊i型低爪组合式Ⅰ相电流Ⅰ感器 ,所述壳体顶部设胃有丁只加强钮糟 ,壳

体正面四周设置有焊线槽 ;所述盖板背而顶部设置有
=只

加强钮 ,盖板背面四周设置有焊

线 ;将盖板背面顶部的∷只加强钮和盖板背面四周的焊线分别装入壳体顶部的∷只加强钮

槽和壳体]E面的焊线槽。

[0008] 本实用新 z【刂低压纡l合式三Ⅰ相电流 Ι感器 ,所述壳体顶部设置有三只加强钮槽 ,壳

体正面四周设置有焊线槽 ;所述盖板背面顶部设置有三只加强钮 ,盖板背面四周设置有焊

线 ;将 盖板肯面顶部的三只加强钮和盖板苻面四周的焊线分别装入壳体顶部的二只加强钮
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槽和壳体正面的焊线糟。

[0009] 本实用新型的有益效果是 :

[0010l 本实用新型一种低压组合式 三相电流互感器 ,将常规三只单相电流互感器组合在
一起 ,可 以大大减小三个互感器的体积 ,既 lσ 以用于对电流信号的采集 ,出可以用于电流信
号的远程传输 ,安装时,只要将两端安装孔处固定好就可以,二次接线时只需要接四根线就
叮以完成互感器与测量装置的连接 ,与常规三只单相在互感器安装接线相比,可 以节约 FkJ

根导线 ,节约安装时闷,目^互感器的成本比三个单相互感器低 ,所 以本实用新型互感器比较
经济 ,传输距离比较远。

附图说明

[0011] 图 1为本实用新型低压组合式三相电流互感器的立体结构示意图。

[001刎  图 2为本实用新型低丿E组合式二相电流Ⅰ感器的内祁结构示意图。

[001sl 图 3为本实用新型的壳体的立体结构示意图。

[001创  图 4为 图 3的 正面结构示意图。

[001引  图 5为 图 3的背面结构示意图。

DO16] 图 6为 图 3的俯视图。

[0017] 图 7为本实用新型的盖板的 lE面结构示意图。

∞01刚  图 8为 图 7的俯视图。

[001gl 图 9为本实丿41新型的二次绕组结构示意图。

[0020] 图 10为本实用新型的工作原 JlF~图 。

∞021] 图中1lsl图标记 :

[002] 壳体 ⊥、接线孔 L1、 按线端 F槽 ⊥2、 安装孔 卜3、 加强钮槽 卜4、 焊线槽 15;
[00⒛] 盖板 2、 加强sll21、 焊线 22;
[00⒉] 二次绕组 3、 第一线圈 31、 第一出线 1Sl和第工出线 N’ 、第二线圈 32、 第三线圈
3-3;

[0025] 第一接线端子 4

[00⒛] 第 工接线端子 5

[0027] 笫三接线端了 6

[00⒛] 第四接线端子 7。

具体实施方式

[00⒛] 参见图 1~2,图 l为本实用新型低压组合式二相电流互感器的t体结构示意图。图
2为本实用新型低压组合式三相电流△感器的内部结构示意图。由图 l和图 2可 以看出,本

实用新型低压组合式工相电流互感器 ,由壳体 1、 盖板 2、 以及设孟于壳体 1内 的一组由三个
相 ll·J的线圈组成的二次绕纽13、 四个相 llil大 小的按线端子第一接线端子 4、 第 二按线端子 5、

第三接线端子 6、 第四接线端子 7以及相关安装攴架组成。

[0030] 参见图 3′6,图 3为本实用新型的壳体的立体结构示意图。图 4为 图 3的 汇面结构
示意图。图 5为 图 3的背面结构示意图。图 6为 图 3的俯视图。由图 3′6可 以看出,所述
壳体 l内腔设置有 l'1、 ⒓ 和

"~∶
个线圈安装孔 ,壳体 1顶部设置有四只相同的接线孔 11、
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四只相同的接线端子槽 卜2和 ∷只相同的加强钮樽 卜4,壳体 l底部两侧设置有两只相同的

安装孔 卜3,壳体 1正面四周设置有焊线槽 卜5。

DO31] 参见图 7′8,图 7为本实用新型的盖板的下面结构示意图。图 8为 图 7的俯视图。

由图 7~8可以看出,所述宙{i板 2背面顶部设置有三只村l同 的加强
/,n21,盖

板 2背面四周设

置有焊线 22。

[00m] 参见图 9,图 9为本实用新型的二次绕组结构示意图。由图 9可 以盾⒈丨{,所述二次

绕纟丨13丨 {l第一线圈 31、 第∷线圈 32和第Ι线圈 33组成。所述第一线圈 31的二次出

线为第
—出线 I1s1和笫 i出 线 IN’ ,第 工线圈 32的二次出线为第一出线 Ⅱ 2s1、 第二

出线 Ⅱ \’
’
,第三线圈 33的二次出线为第一出线Ⅲ 3Sl和 第二出线Ⅲ N’

”
。将第一线圈

31、 第二线圈 32和第三线圈 33分别对应三个线圈安装孔 L1、 ⒓ 和H、3装入壳体 l内 ,

第一线圈 31 1次出线的第
—

出线 I1S1焊接在第
—

接线端子 4⒈ ,笫二线圈 321I次出

线的第
—

出线 Ⅱ 2S1灯按在笫 1接线端子 5L,笫二线圈 33I工次出线的第一出线Ⅲ 3sl

焊按在第 ∷按线端 r6⒈ ,笫 一线圈 3⊥ 1次出线的第二出线 IN’ 、第工线圈 32工次出

线的第工出线 Ⅱ N’

`第
三线圈 33二次出线的第工出线Ⅲ N’

”
共 |r刂 迕接在一起为接地 (

∈告)),焊
接在第四接线端子 7。 然恿J入另刂将第 一接线端子 4、 笫二接线端子 5、 第三接线立湍∫

6和第四接线端子 7装入 V刂 丿t相 同的接线端子樽 卜2|I,盖上盖板 2,此 HNl将 盖板 2背 面顶

部的三只相同的加强钮 21和盖板 2背面四周的灯线 22分别装入jt体 1顶部的Ⅰ只相同

的加强钮栉 卜4和壳体 1正面的焊线槽 15,用超声波焊接机将壳体 l和 藩板 2固定在
—

起 ,装上 l·H关配件 ,本实用新型装配完成。本实用新型低压组合式工相电流互感器出标准交

流信号为 弘 或 1A或毫安级微电流信号。

[00ss] 本实用新型的工作原理 :

[00“] 参见罔 10,图 10为本实用新型的 1∶ 仵原理图。本实用新型低压纽合式三相电流

互感器的 一次绕组串联在被测线路中,I1为 线路电流即电流互感器的一次电流 ,N⊥ 为电

流互感器的一次匝数,12电流互感器二次电流 (通常为 弘、1A),ˇ 为电流瓦感器的二次

匝数 ,因 为工次绕组由三个等 |i刂 的线圈组成 ,所 以三个线圈同时T作 Ⅱ̂原 理一致 ,∷θ 为唯

相电流表。当三相
—

次电流分别从丨L流 可感器 I'1、 ⒓、l'3即 Pl端流进,P2端出,在 l次

沔 按通的情况下 ,山 电磁感应原TⅡ ,电流互感器二次绕组有电流 I2从 lS1、 2S1、 3Sl流过 ,

经
内

分刑至 Ψ、V`V” ,共 同接
虐事

端 ,形成闭合回路。由此可得电流在理想状态 卜

Tl× N1=I2× 吡 ,所 以有 I1/I2=N上

^2=K,K为
电流瓦感器的变比。
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图 1

图 2
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