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本实用新型经过本局依照中华人民共和国专利法进行初步审查,决 定授予专利权,颁

发本证书并在专利登记簿上予以登记.专 利权 白授权公告之 日起生效 .

本专利的专利权期限为十年,自 中请 日起算。专利权人应当依照专利法及其实施细则
÷t定 轶纳年费。本专利的年费应当在每年 θ6月 09日 前缴纳。未按照规定缴纳年费的,专
乓:坟 自应当缴纳年费期满之 日起终止 I

专≠刂证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和

专彳:议 人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。
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(5⑶ 实用新型名称

太阳能光伏汇流采集装置

(57)摘要

本实用新型涉及一种太阳能光伏汇流采集装

置,所述装置包含有主模块 (1)和 测董模块 (3),

所述主模块 (L)I=设 置有至少两个通讯总线接

口,所述测量模块 (∶讠)L设置有至少两个通讯总

线接口,所述测量模块(3)与 +模块 (1)之间通过

插接于通讯总线接口上的数据线相连,所述测丛

模块 (3)设置有多个,所述测量模块 (3)之间两两

通过插接于通讯总线接口 卜的数掘线相迕,所述

装置包舍有显示模块(2),所述显示模块 (2)上设

置有至少一个通讯总线按 H,所述主模块 (1)和

显示模块 (2)之间通过插接于通讯总线接口上的

数据线相连。本实用新型太阳能光伏汇流采集装

置,组装灵活、安全性能高日扩展订使。
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1.一种太阳能光伏汇流采集装置 ,其特征在于 :所述装置包含有主模块 (1)和测量模

块 (3),所述主模块 (1)上设置有至少两个通讯总线接口,所述测量模块 (3)上设置有至少

两个通讯总线接 口,所述测量模块 (3)与主模块 (1)之间通过插接于通讯总线接 口上的数

据线相连。

2.如权利要求 1所述一种太阳能光伏汇流采集装置 ,其特征在于 :所述测量模块 (3)设

置有多个 ,所述测量模块 (3)之 问两两通过插接于通讯总线接口上的数据线相连。

3.如权利要求 1或 2所述一种太阳能光伏汇流采集装置 ,其特征在于 :所述装置包含

有显示模块 (2),所 述显示模块 (2)上 设置有至少一个通讯总线接 口,所述主模块 (1)和显

示模块 (2)之 间通过插接于通讯总线接 口上的数据线相连。

4.如权利要求 1或 2所述一种太阳能光伏汇流采集装置 ,其特征在于 :所述装置还包

含有外部扩展功能模块 (4),所述外部扩展功能模块 (4)上设置有通讯总线接 口,测量模块

(3)和外部扩展功能模块 (4)之间通过插接于通讯总线接 口上的数据线相连。
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太阳能光伏汇流采集装置

技术领域

mO01] 本实用新型涉及一种太阳能光伏汇流采集装茼,尤其是涉及一种采用模块化安装

方式进行组合的太阳能光伏汇流采集装胃 ,属 于太阳能光伏技术领域。

背景技术

[0002] 目前 ,lINl内 光伏发电产业发展如火如荼 ,应丹lf光伏汇流箱屮进行汇流电流、屯

丿【、防雷元件状态的汇流采集装置普遍都采川以下两种类型 :

[0003]  、采川穿亻L式进线方式进行汇流电流测 矸t,汇流 I乜流穿过采集装肯上的霍尔元

件中心孔进彳J∶ 隔离测量 ,本方案的缺点足霍尔元件体积较人,无法做成导轨式枝块化结构 ,

不能由客户按照需求 自由灭活纠l装成需要的路数 ,产 品灭活性差 ;

[0004] 二、采川汇流电流端子按入式进线 ,可 以}||几个棋块进行筒 弟的拼装形成模块式

装配结构 ,但 由于J1进线采用接触式采样 ,产 品内部线路有一次电流流过 ,导致产品安个性

较并 ,产 |{宀 lllxl压 等级不高 ;

[0005] 同时,由 于采川 屮̄∞U设计时通用型 C|〉U其 内部 A/D转换按 凵不会超过 16个 ,当

采用外部单路 Λ/D揣件进行扩展时多路扫描采样方式将 导致整体反应速皮变慢 ,而采用外

部多路宀速 A`∷D转换器件籽 甘致产 r%成 本大幅上升 ,因此△述两种方案都无法突破鼓大输

入不能多 J1|6路 的局限,对实际应川迕成成本上的浪女。

发明内容

[0006] 本实用新型的 日的在 ∫克服 ⒈述不足,提供
—

种组装灵活、安全性能高且扩展方

便 n勺 入阳能光伏汀流采集装置。

[0007] 本实川新型的目的是这样实现的 :一种太阳能光伏汇流采集装置 ,所述装置包 命

有主模块和测量模块 ,所述主模块上设置有至少内个通讯总线接 口,所述测量模块 卜设置

有币少两个通讯总线按 H,所述测最枝块 丨
J丨 :模块之间通过llTl接于通讯总线接 口 L的数据

线相迕。

[0008] 本实用新型太阳能光伏汇流采集装置 ,所述测量模块设置有多个,所述测 屠模块

之间两两通过插接于通讯总线接口上的数据线训|迕 。

[0009] 本实用新型太阳能光伏汇流采失装苣 ,所述装Ⅲ包含有显 /Jx模块 ,所述显示枝块

⒈设胃有爷少
—

个通讯总线接 口,所述主模块和显/Jx模块之问迎过插接于通讯总线接 口上

的数据线相连。

[001Ol 本实用新型太阳能光伏汇流采集装置,所述装置还包含有外部扩展功能枝块 ,所

述外部扩展功能模块上设置有通讯总线接 口,测量模块和外部扩丿隧功能模块之间通过插按

于通讯总线按 冂 卜的数拥线相迕。

[0011] lj现亻j^技术相比,本实用新Ⅰ刂的有益效果是 :

[001刎  本实用新型采用模块化的连接组装方式 ,用户刂方便的根拟 臼己的实际iii求进行

组装 ,囚 而不但使用方便灵活、大大降低了用户的使用成本 ;而且组装式的安装结构 ,使得
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测量模块和其他模块完全隔离分开,因而避免了一次电流的干扰,提高了产品的测量精度 ,

增加了产品的安全性能。

附图说明

[001剑  图 1为本实用新型太阳能光伏汇流采集装置的电路框图。

[001创  图 2为本实用新型太阳能光伏汇流采集装置的结构示意图。

[001引  其中 :

[001叫  主模块 1、 显示模块 2、 测量模块 3、 外部扩展功能模块 4。

具体实施方式

[001丬  参见图 1和 图 2,本实用新型涉及的一种太阳能光伏汇流采集装置 ,所述装置包含

有主模块 1、 显示模块 2、 多个测量模块 3和外部扩展功能模块 4,所述主模块 1上设置有至

少两个通讯总线接口,所述显示模块 2上设置有至少一个通讯总线接 口,测量模块 3和外部

扩展功能模块 4上设置有至少两个通讯总线接 口,所述主模块 1和显示模块 2之间通过插

接于通讯总线接 口上的数据线相连 ,多个测量模块 3中 的一个与主模块 1之间通过插接于

通讯总线接口上的数据线相连 ,其余的测量模块 3之间两两通过插接于通讯总线接 口上的

数据线相连 ,另外可根据实际需求使得测量模块 3和外部扩展功能模块 4之间通过插接于

通讯总线接 口上的数据线相连。

[001朗  使用时,仅需一个主模块 l和一个测量模块 3即可完成最基本的功能,另外根据实

际的测量需求 ,可扩展多个测量模块 3,并连接显示模块 l进行显示 ;同 时如有特殊需求 ,还

可在测量模块 3上连接外部扩展功能模块 4。 。
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