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CULTURAL
文化理念

安科瑞精神：创新、高效、团结、诚信

安科瑞使命：自主创新、科技强国

安科瑞目标：立足中国，放眼世界，诚做一流智能配电供应商

安科瑞经营理念：为客户创造价值

安科瑞发展理念：实事求是、解放思想、与时俱进

安科瑞管理理念：以人为本、科学管理

安科瑞电气股份有限公司[股票代码:300286.SZ]是一家集研发、生产、销售和服务于

一体的高新技术企业，致力于为用户端提供能效管理和用电安全的系统解决方案。目前已

有8000多套各类系统解决方案在全国各地运行，帮助用户实现能源的可视化管理，提供能

源数据服务，为用户高效和安全用能保驾护航。

安科瑞能效管理系统包括变电所运维云平台、安全用电管理云平台、环保用电监管云

平台、预付费管理（系统）云平台、泛在电力物联网云平台、智能变配电监控系统、电能

质量治理系统、建筑能耗管理系统、工业企业能源管控平台、电气火灾监控系统、消防设

备电源监控系统、防火门监控系统、消防应急照明和疏散指示系统、充电桩收费管理云平

台、数据中心动环监控系统、电能管理系统、无线测温系统、智慧管廊综合监控和报警系

统、智能照明控制系统、IT配电绝缘监测等系统及相关产品。

位于无锡江阴市的生产基地--江苏安科瑞电器制造有限公司是江苏省两化融合试点企

业，拥有功能完善的产品试验中心，可开展环境、电磁兼容、安全性、可靠性等多种试

验。生产过程依托先进的信息化管理系统和严格执行ISO9001管理标准，为产品产业化、规

模化实施提供了保障，仪表年生产能力200万台，电量互感器170万只、节能成套柜10000台

套。

安科瑞在国内主要城市配置销售、技术支持团队，快速响应客户需求，为用户提供优

质的产品和服务。

安科瑞高度重视产品质量和技术创新，截止2019年底，公司拥有5项商标、20项发明专

利、81项实用新型专利、103项外观专利、179项计算机软件著作权，并参与多个国家或行

业标准的制定。

经过多年的积累和发展，公司参与了诸多用户端能效管理项目，包括沪昆高铁多个站

房电力监控和智能照明控制系统、上海通用汽车能耗管理系统、扬州大学宿舍远程预付费

系统、杭州大江东宝龙广场预付费系统、苏州铁狮门能源管理系统、苏州中心消防电源管

理系统、杭州市第三社会福利院智慧用电系统、上汽大众汽车有限公司MEB工厂厂房智能照

明控制系统等等；国外市场包括非洲、中东、东南亚、南美等等，重大项目的运营业绩提

升了公司的品牌影响力，产品质量和服务都赢得了广大客户的一致认可和赞誉。

安科瑞自2012年上市以来一直保持稳定增长，公司将秉着“创新、高效、团结、诚

信”的理念，坚持稳健经营、持续创新，为电力系统用户端和微电网提供更多优质的解决

方案、产品和服务。

简 介
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1、概述

2、参考文献标准及相关法律法规

3、应用场所

4、平台结构

ISO/IEC11801 《国际综合布线标准》

GB/50198  《监控系统工程技术规范》

GB50052-2009        《供配电系统设计规范》

GB50054-2011        《低压配电设计规范》

IEC 61587           《电子设备机械结构系列》

DL/T448-2000   《电能计量装置技术管理规程》

DL/T 698.1-2009   《第1部分：总则》

DL/T 698.2-2010   《第2部分：主站技术规范》

DL/T 698.31-2010  《第3.1部分：电能信息采集终端技术规范-通用要求》

DL/T/814-2002       《配电自动化系统功能规范》

GB/T/3047.1         《面板、架和柜的基本尺寸系列》

DL/T5137-2001       《电测量及电能计量装置设计技术规程》

GB2887              《计算站场地技术条件》

GB 26875.2-2011     《城市消防远程监控系统》

本系统适用于智能楼宇、高层公寓、宾馆、饭店、商厦、工矿企业、国家重点消防单位以及石油化工、文教卫生、金融、电

信等领域，对分散在建筑内的探测器和各类传感器、主机等实时探测和监控，方便实现监控与管理。

安科瑞智慧消防综合管理云平台基于物联网、大数据、云计算等现代信息技术，将分散的火灾自动报警设备、电气火灾监控

设备、智慧烟感探测器、智慧消防用水等设备连接形成网络，并对这些设备的状态进行智能化感知、识别、定位，实时动态采集

消防信息，通过云平台进行数据分析、挖掘和趋势分析，帮助实现科学预警火灾、网格化管理、落实多元责任监管等目标。填补

了原先针对“九小场所”和危化品生产企业无法有效监控的空白，适应于所有公建和民建，实现了无人化值守智慧消防，实现智

慧消防“自动化”、“智能化”、“系统化”、用电管理“精细化”的实际需求。

从火灾预防，到火情报警，再到控制联动，在统一的系统大平台内运行，用户、安保人员、监管单位都能够通过平台直观地

看到每一栋建筑物中各类消防设备和传感器的运行状况，并能够在出现细节隐患、发生火情等紧急和非紧急情况下，在几秒时间

内，相关报警和事件信息通过手机短信、语音电话、邮件提醒和APP推送等手段，就迅速能够迅速通知到达相关人员。同时，通过

自动消防灭火控制装置启动自动灭火设备和消防联动控制设备，有效解决用电单位电气线缆老旧，小微企业无专业电工、肉眼无

法直观系统即时排查电气隐患、隐蔽工程隐患检查难等难题，及时排除安全隐患。

■  首页

主要展示的内容有：项目概况、设备状态、探测器分类、设备报警信息、

报警分类、报警统计、设备台账信息等。其中百度地图可以选配成3D建筑模型。

■  消防子系统

智慧消防管理云平台包含了智慧用电子系统、防排烟子系统、消防水子系

统、消防设备电源子系统、防火门子系统、消防设备管理子系统和视频监控子系

统等。

智慧用电子系统可以接入电气火灾、孤航电弧、电气火灾主机、灭弧式保

护器探测器和无线测温探测器等。点击智慧用电子系统进入智慧用电监控页面，

点击第一级显示整个项目的基础信息和该项目下的所有探测器的信息，点击末级

节点显示具体探测器的监控页面。
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5、平台主要功能

AcrelCloud-6800 智慧消防管理云平台

本平台遵循以下标准开发：
ACREL-6000/B

电气火灾主机
AF-GSM400-2G

AF-GSM400-4G

萤石云/乐橙云

ASCP200-1
灭弧保护器

烟感 

可燃气体

智能消防栓
消防水压

水位传感器
智能井盖

ARCM200系列

电气火灾探测器 电气火灾探测器电气火灾探测器
AAFD故障电弧 智能空开WHD温湿度

传感器
ATC无线测温

传感器

ARCM300-Z系列 ARCM200BL系列

NB

NB/4G NB

NB/2G2G/4G/NB 2G/4G

2G

2G 2G/4G/宽带 2G/4G/宽带2G/4G/宽带 2G/4G/宽带 2G/4G/宽带

AFPM100 A-C-A100

消防设备电源监控主机

AFRD100/B

防火门监控主机 应急照明和疏散指示主机 信息传输装置

火灾报警主机

应用服务器

Web服务器

数据服务器

第三方服务

火灾探测器

漏电互感器

无线模块

消防主机

温度传感器

智慧消防管理云平台



消防水子系统可以接入消防栓、消防水压、水位传感器等，用于实时的监控消防水管网的压力、液位、是否漏水，以及开

盖等事件，当消防水压不够，管网漏水时，系统也能实时地发出警报，能让相关人员及时维修维护，保障消防安全。

防排烟子系统通过高灵敏的无线烟感报警装置，实现对烟雾、有害气体、及气体灭火信息等数据采集，实时秒级检测烟

雾，一且发现监测数剧超过风险阈值，APP、短信报警、电话报警统统上阵，通过设备的标签、地理位置定位，快速通知业主、

物业消防单位是哪个位置的火灾隐情。

消防设备电源子系统实时监控消防系统各个部件（如消防报警主机、楼层显示器、水泵、喷淋泵、电梯等）的电源工作状

态，确保消防设备供电正常，并对各个部件电源产生的过压、欠压、过流、短路、断路等故障报警提示。可长期记录电压电流

运行参数，自动对消防电源一段时间的运行状态进行分析，对可能产出问题的隐患进行警示。

防火门子系统通过与门禁报警、视频识别的关联，实时监控消防通道、安全出口、生命通道防火门的开闭及消防通道堆放

物情况，实现紧急情况下的开闭控制等功能。确保防火门常闭、不上锁状态及保障火警救援是消防生命通道的畅通等，保障安

全的生活、工作环境。

应急照明与疏散指示子系统可实现对各个应急灯具的实时监控和控制，当发生火灾时，可准确的给出安全的疏散路径指

示，智能打开消防应急指示灯的指示方向及应急照明灯，帮助建筑内的人群选择逃生疏散路线，指引安全逃生方向。

视频监控子系统数据中心收到感应端各子系统报警信息后，可调出报警位置关联的监控摄像头图像，查看报警现场视频辅

助进行火情确认。实现火灾报警子系统、消防水子系统、电气火灾子系统、防排烟子系统、消防设备电源子系统、防火门子系

统和视频监控子系统的有机结合，实现了报警点和监控点的联动。

消防设备管理子系统能够将每个建筑、项目节点的所有消防设备和资产纳入管理，对一些消防栓、灭火器、喷淋和消防大

队地址等着重标注，日常的巡检和维护都需要纳入计划，在紧急情况下，会联动GIS调度子系统进行调度。

■  隐患管理

隐患管理功能包括了隐患查询、隐患派发、隐患处理和隐患分析四个模块。可以查看登录用户下的所有项目的隐患信息，并

进行派发和处理操作，且对所有隐患进行统计分析。

■  能耗分析

能耗分析功能包括了能耗概况、能耗同比、能耗环比、能耗报表和能耗预测等五个模块。可以查看登录用户下的所有项目的

能耗统计、同环比和报表，且按日、周、月等维度进行能耗预测分析。

■  浏览器运行设备

台式电脑，手机、平板等移动端设备

■  浏览器运行环境

支持谷歌、火狐、搜狗、360等主流浏览器访问

■  客户端运行设备

安卓系统（android 5.0以上）、iOS系统、个人电脑

数据上传频率：1-30分钟（可配置，视各类传感器不同而定）

电量水量不足报警输出延时：1-30分钟（可配置）

通信方式：4G、RJ45公网或局域网

并发访问量：>=10000

历史数据存储：>=3年

■  手机APP

APP支持Android、iOS操作系统，方便用户查看电气火灾、防排烟、消防水、消防设备电源、防火门、消防设备管理、视频

监控、火灾报警等子系统的实时监控数据、报警信息、能耗统计等。
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6、浏览器支持

7、主要技术指标



■  平台服务器：建议按照我方推荐配置购买，或者客户自己租用阿里云资源。

■  系统现场推荐硬件配置清单

推荐硬件配置清单：（如申请阿里云可忽略）

注：以上配置为针对1个回路选型，其中剩余电流互感器应根据现场回路电流大小选择，根据实际三选一。

ARCM300T-Z-2G/4G/NB可选配2G上传、4G上传、NB-IOT网络上传，单表流量说明：

上传间隔一分钟，小于30M/月；

上传间隔二分钟，小于15M/月；

上传间隔五分钟，小于10M/月

序号

1

2

3

4

5

6

名称

数据服务器

WEB服务器

操作系统

数据库

数据流量卡

网络交换机

型号、规格 单位 数量 备注

台

台

套

套

个

台

1

1

2

3

1

1

甲供，供参考

甲供，供参考

甲供，供参考

开源方案

甲供，供参考
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8、推荐配置
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Dell R730 CPU:E5-2620 内存:32G  硬盘容量:4*1.2T(SAS 1万转 

2.5英寸小盘) RAID5

Dell R730 CPU:E5-2603 内存:16G 硬盘容量:3*300G(SAS 1万转 

2.5英寸小盘) RAID5

Windows Server 2016 R2

MYSQL,REDIS,MONGODB

需加SIM卡，SIM卡甲供

华为（HUAWEI）S1728GWR-4P-AC，24口千兆交换机

序号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

型号、规格 单位 数量 备注名称

剩余电流监控探测器

剩余电流互感器

剩余电流互感器

剩余电流互感器

线缆温度传感器

无线传输模块

灭弧式保护器

故障电弧探测器

电气火灾监控主机

消防设备电源监控主机

防火门监控主机

应急照明与疏散指示主机

火灾报警主机

ARCM系列，一路剩余电流，4路温度，三相电流、电压、功率、电能

AKH-0.66/L L-45（0-100A）

AKH-0.66/L L-80（100-250A）

AKH-0.66/L L-100（250-400A）

ARCM-NTC

AF-GSM400-4G,需加SIM卡，SIM卡甲供

ASCP200-1

AAFD-40

Acrel-6000/B

AFPM100/B1

AFRD100/B

A-C-A100

甲供

只

只

只

只

只

只

只

只

套

套

套

套

套

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

1

安科瑞

安科瑞

安科瑞

安科瑞

安科瑞

安科瑞

安科瑞

安科瑞

安科瑞

安科瑞

安科瑞

安科瑞

其他品牌

■  电气火灾监控探测器

9、产品介绍

ARCM300T-Z-2G/4G/NB

ARCM300D-Z-2G

有

有

U/I/P图片 电度 剩余电流 温度 DO 2G/4G Modbus-RTU

有

有

1路

1路

1路

1路

1路

1路

1路

1路

4路

2路

ARCM300-J1

ARCM300-J4

ARCM200L-UI

ARCM200L-Z

ARCM200L-Z2

ARCM200L-J4T4

ARCM200L-J8

ARCM200L-J16

ARCM200L-J8T8

ARCM200L-T16

ARCM200BL-J1

ARCM200BL-J4

——

——

有

有

有

——

——

——

——

——

——

——

——

——

　

有

有

——

——

——

——

——

——

——

1路

4路

1路

1路

1路

4路

8路

16路

8路

——

1路

4路

1路

4路

2路

2路

2路

2路

2路

2路

2路

2路

1路

4路

外接

外接

外接

外接

外接

外接

外接

外接

外接

外接

外接

外接

1路

1路

1路

1路

2路

1路

1路

1路

1路

1路

1路

1路

4路

——

4路

4路

4路

4路

——

——

8路

16路

3路

——

名称

序号

10

11

12

13

14

15

16

名称

用户信息传输装置

视频

NB烟感

NB可燃气体探测器

智能空开（带计量，远程通断）

水压表

水压表

JK-GH2013G，用于火灾报警主机上传

萤石云CS-C5C-3B1WFR，CS-C6TC-32WFR，乐橙云品牌摄像机TP2E

海康烟感 NP-FDY100-N ，嘉德烟感 JD-SD51-N，NB卡甲供

可燃气体探测器  JD-GD50-N

NL200-IB1L

TK81G2M2T5

TK83G80K2T5

套

只

只

只

只

只

只

1

1

1

1

1

1

1

蓝天电子

海康威视/大华

海康/嘉德

嘉德

索创

泰科

泰科

型号、规格 单位 数量 备注



    安科瑞故障电弧产品型号代码为AAFD-40，电流等级40安，可监测回路故障电弧的发生，并及时预警，提醒用户处理，防止电弧导致

的火灾的发生。

■  故障电弧探测器

安科瑞限流式保护器型号代码为ASCP200-1，有三种电流等级，可监测回路短路过载等故障信息，发生故障时预警和产

生灭弧效果，防止电弧导致的火灾的发生。

ASCP200-1可配合AF-GSM400使用并接入安全用电平台，也能够通过插入SIM卡直接上传给平台。以下是ASCP200-1的主

要功能：

1) 短路限流：当线路发生短路故障时，能在150us内实现快速限流保护，抑制因短路电流过大所引起的电气火灾事故。

2)过载限流：当被保护线路的电流超过额定电流，线路过载且过载持续时间超过设定时间（3-60秒）时，保护器进行限

流保护。

3)超温限流：当保护器的内部元器件温度超过设定值时，产品启动超温限流保护功能，防止因温度过高造成产品损坏。

4)过/欠压保护：当保护器检测到线路电压欠压或过压时，保护器发出声光报警信号，可预先设置是否启动限流保护。

5)线缆温度监测：当被监测线缆温度超过报警设定值时，保护器发出声光报警信号，可预先设置是否启动限流保护。

6) 漏电流监测：当被监测的线路漏电超过报警设定值时，保护器发出声光报警信号，可预先设置是否启动限流保护。

7)通讯功能：具有1路RS485接口，1路2G无线通讯，可以将数据发送到后台监控系统，实现远程监控。

■  限流式保护器（灭弧式）
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AcrelCloud-6800 智慧消防管理云平台

项目

辅助电源

监控报警

动作延时时间

输入电压

输入电流

测量精度

开关量输入

开关量输出

通讯

事件记录

网络模式

安装方式

使用环境

储存温度范围

显示

产品符合国标

额定电压

功耗

漏电

温度

电压

电流

AC220V

正常监视状态≤5VA

300~1000mA连续可调

45~140℃连续可调

错相、过压（100%~140%） 、欠压（60%~100%）

过流（100%~140%）

0.1~60S连续可调

额定值：AC 400V

额定值：AC 5A

频率0.05Hz、电压电流0.2级、无功电能1级、其他0.5级

四路无源干接点输入方式：内置电源

一路无源常开触点，触点容量AC 220V/1A，DC 30V/1A

485通讯：Modbus-RTU协议

20条故障、报警和开关记录

GPRS通讯（移动/2G、联通/2G）

35mm导轨式安装

工作温度：-10℃~+55℃；相对温度：≤95%不结霜

-20℃~+70℃

LCD液晶显示

GB 14287.-2014；GB 14287.3-2014

指标

项目

监测范围

报警设置

监测范围

报警设置

工作场所

工作环境温度

相对湿度

海拔高度

通讯

安装使用环境

漏电流监测

线缆温度监测

辅助电源

功耗

额定电流

短路保护时间

过载保护

过压保护

欠压保护

故障记录

报警方式

AC 85~265V，45~65HZ

功耗≤5VA

0~63A可设置

<150us

动作范围：110%~140%；动作延时：3~60S

动作范围：100%~120%；动作延时：0~60S

动作范围：60%~100%；动作延时：0~60S

20条记录（故障类型、故障值、故障时间）

声光报警（声音可以通过消音按键消除）

-20~120℃（精度±2℃）

动作范围：45~110℃；动作延时：0~60S

20~1000mA（精度：±2%或±5mA）

动作范围：30~1000mA；动作延时：0~60S

无雨雪直接侵袭、无腐蚀性气体、粉尘，无剧烈震动的场所

－10℃~+55℃

空气的相对湿度不超过95%

≤2000m

1路RS485，Modbus-RTU协议；1路2G无线通讯

指标

ARCM 300

无线通讯：  2G-GPRS通讯

            空-无GPRS通讯功能

回路类型：  D-单相，T-三相

型号说明：  具体见下表

产品序列号：300（导轨式安装）

产品种类号：安科瑞电气火灾监控探测器

名称

Z

功能说明

实时监测1路剩余电流、4路温度、电流、电压、功率、电能等电参量


