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实用新型名称

电流互感器的新型安装结构

摘要

卞实用新型涉及一种电流互感器的新型安装结

丐.包括电流互感器(l)和导轨(2),所述电流互感

≡il)下 部纵向设有两个安装用方孔(1,1),其特征

≡于:在两个安装用方孔(1.1)下 方的互感器底部

蘑11两个通孔(1.2),所述两个通孔(1.2)与 所述两

`女装用方孔(1,1)相通,用两根金属支片(3)装进

乏:乏 互感器(1)下部的两个安装用方孔(1.1)内 ,所

t全 属支片(3)与互感器前后两侧对齐,且金属支

={3)的 中心设有一个螺纹孔(3,1);所 述导轨(2)

置亍听述电流互感器(1)底部,与电流互感器(1)相

三二行;将螺钉(4)由 导轨(2)底部穿过导轨(2)以

∶毛流互感器(1)底部的通孔(1.2),并 与所述金属

;=(3)上 的螺纹孔(3,1)固定。 本实用新型安装

△夏 亨更、简单而且经济。
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1、 一种电流互感器的新型安装结构,包括电流互感器(1)和导轨(2),

所述电流互感器(1)下部纵向设有两个安装用方孔(1.1),其特征在于 :

所述两个安装用方孔(1.1)下方的互感器底部设置有两个通孔(1⑶ ,所

述两个通孔(1⑶与所述两个安装用方孔(1,l,+目通 ,

所述电流互感器(1)下部的两个安装用方孔(l。 1)内 设置有两根金属支片

(3),所述金属支片(3)与互感器前后两侧对齐,且金属支片o)的 中心设有一

个螺纹孔C3.1);

所述导轨(2)置于所述电流互感器(1)底部,与 电流互感器(1,+目 互平行 ;

用螺钉“)将导轨(2)、 电流互感器(l)和金属支片(3)通过所述通孔(1。⑷

和金属支片(3)上的螺纹孔C3.1)固 定。
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电流互感器的新型安装结构

技术领域

本实用新型涉及一种电流互感器,尤其是涉及一种低压电流互感器的

新型安装结构。主要用于电气成套厂将穿排孔为 30mm的 电流互感器安装

在导轨上。

背景技术

一般低压电流互感器的安装方式常见有两种,一种安装方式是通过互

感器安装配件将互感器直接安装在母排上,安装方式如图 1。 另一种安装

方式是通过互感器安装配件将互感器直接安装在柜体上,安装方式如图 2

所示。

现在市场上有许多电气成套厂,为 了设计线路的走线美观,需要将穿

排孔为 30mm的 电流互感器安装在导轨上,所以生产低压电流互感器的生

产厂家将穿排孔为 30mm的 电流互感器的结构重新设计,将互感器底部设

计成带有导轨卡扣的,这样会使互感器外形尺寸增大,安装在导轨上后 ,

穿排孔为 30mm电流互感器与导轨垂直,且走线不方便;同时穿排孔为

3omm的 电流互感器宽度为 ⑴mm,而导轨宽度为 35mm,互感器外形超

过导轨,所占用空间大,安装方式如图 3所示。

发明内容
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本实用新型的目的在于克服上述不足,提供一种安装比较方便、简单

而且经济的电流互感器的新型安装结构。

本实用新型的目的是这样实现的:一种电流互感器的新型安装结构 ,

包括电流互感器和导轨,所述电流互感器下部纵向设有两个安装用方孔 ,

其特征在于 :

在两个安装用方孔下方的互感器底部增加两个通孔,所述两个通孔与

所述两个安装用方孔相通 ;

用两根金属支片装进电流互感器下部的两个安装用方孔内,所述金属

支片与互感器前后两侧对齐,且金属支片的中心设有一个螺纹孔 ;

所述导轨置于所述电流互感器底部,与电流互感器相互平行 ;

将螺钉由导轨底部穿过导轨以及电流互感器底部的通孔,并与所述金

属支片上的螺纹孔固定。

这样不需要重新开电流互感器模具,只需要做个金属支片,就完成了

电流互感器与导轨之间的安装。因为穿排孔为 30mm电流互感器它的厚度

为 35mm,通过改进后的安装方式,穿排孔为 30mm电流互感器刚好与导

轨相互平行,且在柜体内不占其他空间。所以本实用新型安装方式在穿排

孔为 30IFm的电流互感器与导轨安装领域比较方便,简单而且经济。

附图说明

图 1为 以往的电流互感器安装方式一示意图。

图 2为 以往的电流互感器安装方式二示意图。

图 3为 以往的电流互感器安装方式三示意图。
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图 4为本实手新型电流互感器的新型安装方式结构示意图。

垦 5为 图 4空t王面示意图。

≡ 6为 亘 5的 侧视图。

≡丰:电流互感器 1、 导轨 2、 金属支片 3、 螺钉 ⒋ 安装用方孔 1.1、

逗孔 1,2、 螺纹孔 3.1。

具体实施方式

参见图 4~6,本实用新型涉及的电流互感器的新型安装结构,是在现

芎的排孔为 30mm电流互感器 1下部的安装用方孔 1.1上进行改进,不改

变互感器外形,将排孔为 30mm电流互感器安装在导轨 2上。

一般穿排孔为 30mm的电流互感器的下部纵向有两个安装用方孔 l。 1,

在两安装用方孔 1.1下方的电流互感器底部增加两个直径为Φ5mm通孔

1.2,该两个通孔 1.2与两安装用方孔 1.1相连通。用两根金属支片 3装进

电流互感器的下部的两个安装用方孔 1.1内 ,金属支片 3与电流互感器前

后两侧对齐,且金属支片 3的中心有一个 M4螺纹孔 3.1,安装时将 M4螺

钉 4由导轨 2底部穿过导轨 2以及电流互感器底部Φ5mm通孔 1.2,与并

金属支片 3上的M4螺纹孔 3.1固定。



200820041849.3 说 明 书 附 图 第1/6页



200820041849.3 说 明 书 附 图 第2/6页



200820041849.3
说 明 书 附 图 第3/6页



200820041849.3

涮

淞

第4/6页



200820041849.3
说 明 书 附 图 第5/6页

10



第6/6页


